6. ESPECIFICACOES TECNICAS

Modelo

Linha

Poténcia Nominal

Tipos de Entrada

Tensdo de Entrada

Tensao de Saida

Tipo do Transformador
Protecédo de Sub e Sobretensdo
Protetor Telefénico

Variacdo da Tensdo de Saida
Cor da Caixa Metalica
Variacdo da Tensédo Entrada
Faixa da Variacdo da

Tensdo de Entrada

Corrente Nominal de Entrada
Fusivelde  Rede 115-127 V~
Entrada Rede 220 V~
Tipo do Fusivel

Fusivel de Saida

Ndmero de Saidas

Fator de Poténcia

Distorcédo Harmonica

Tempo de Resposta
Rendimento

Frequéncia da Rede
Protecéo de Sobrecorrente
Tensdo de grampeamento
Filtro de Linha

Medidas

Peso

Legenda:

01 - Linha: Fonte Rack Borne (RB); Fonte Rack Conector (RC);

RO024BCCJINN3P
FONTE RACK 19”
240 VA/W
Bivolt Manual
115-127V~/220 V~
24 Vdc
Transformador Isolado
Nao
Néo
+/-3%

Preto
+/-10 %
115V~ 103 a 127V
220V~ 198 a 242V
2,1A(115V); 1,1A(220V)
3A/250V~
2A/250V~
Acédo Retardada
1A/250V~
16
1,0
Né&o Introduz
Linear
>93 %

60 Hz +/-1 %
Por fusivel
Né&o
416 X 200 X 89 mm
6,950 Kg

02 - Poténcia: 120 VA (0012) 180 VA (0018) e etc;
03 - Entrada: Monovolt (MO); Bivolt Manual (BC)

Bivolt Automatica (BA);
04 - Tensao de Entrada:

Monofasico: 115-127 V~ (A); 220 V~ (B)
115-127/220 V~ (C);

05 - Tensdo de Saida:

Fonte: 12 Vdc (I) 24 Vdc (J) 24 Vac (K);
06 - Transformador: Autotransformador (F) Isolado (1);
07 - Sub e SobreTensao: Sim (S); Nao (N);
08 - Protetor Telefénico: Sim (S) Nao (N);
09 - Regulacéo de Saida: 3% (3) 6% (6) 8% (8);
10 - Cor da Caixa: Bege (B); Preto (P).

7. ASSISTENCIA TECNICA

Caso a sua Fonte necessite de assisténcia técnica
consulte seu revendedor ou entre em contato com o
departamento de assisténcia técnica INDELETRA pelo
telefone: (61) 3591-5547.

8.GARANTIA

A INDELETRA assegura a garantia deste equipamento contra
defeitos de fabricagcdo conforme as condicBes abaixo
estabelecidas, pelo periodode 1 (um)ano acontar dadatade
aquisigao, conforme anota fiscal de compra.

Durante o periodo de garantia as despesas com frete,
quando houver, ocorrerao por contae risco do proprietario, e
0 mesmo deverd encaminhar o equipamento para a
assisténciatécnicanafabrica.

A garantia serd automaticamente cancelada:
« Pelo fim do prazo normal da garantia;

« Por ter sido utilizado fora das especificagbes técnicas
contidas neste manual,

« Por violagdo, ajuste ou conserto feito por pessoas ndo
autorizadas pela INDELETRA;

« Se tiver o pino TERRA do cabo de forga retirado;

« Por defeitos causados por acidentes, transporte, mau
aterramento, agentes da natureza ou qualquer situacdo
imprevisivel.

Produtos de fabricacdo INDELETRA

Lavinia Design | www.laviniadesign.com.br

« Conversores de energia;

« Transformadores monofasicos e trifasicos de baixa
tensao;

» Transformadores p/ audio (linha);
« Fontes para: telefone sem fio, secretérias eletronicas;

* Impressoras, hub’s, modem’s, mini tv’s, teclados, som
automotivo e etc;

 Fontes estabilizadas, carregadores de bateria;
* Médulos de protegéo elétrica;
e Filtros de linha.
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INDELETRA

MANUAL DE INSTRUCOES DO USUARIO

FONTE DE
ALIMENTACAO
DE TENSAO
LINHA RACK 19”
- BORNE -

MODELO: RBOO24BCCJINN3P

PARA USO EM:

< Cameras de circuito fechado de TV.

INDELETRA"



MANUAL DE INSTRUCOES DO USUARIO

1. APRESENTAGAO

As fontes de tensdo estabilizadas padrdo Rack, da
INDELETRA, foram desenvolvidas para alimentacéo elétrica
de cameras de CFTV em geral e um melhor acondiciona-
mento dos cabos, evitando gambiarras. Ela alimenta 16
cameras simultaneamente, com protecdo individual por
fusivel e sinalizacdo frontal por leds, indicando “Ligado” e
“Fusivel Queimado”.

Utilizam transformadores INDELETRA, semicondutores de
alta qualidade, montados em chassis de aco com pintura
eletrostatica e tratamento anti-ferrugem.

Para um perfeito funcionamento, é recomendavel a leitura
deste manual de instrugfes, antes da instalacdo da fonte.

2.SEGURANGAE CUIDADOS BASICOS

Em hipétese alguma deve-se abrir ou introduzir objetos
metalicos pontiagudos nos orificios de ventilacdo laterais,
sob o risco de choque elétrico. A fonte somente podera ser
aberta porum técnico qualificado.

Verifique se a rede elétrica em que a fonte sera ligada é
confiavel e se ela esta bem dimensionada. Certifique se o
aterramento esta adequado, pois a sua nao utilizacédo pode
prejudicar o funcionamento da fonte e dos equipamentos
a ela conectados, diminuindo também a seguranca contra
choque elétrico. Consulte a norma da ABNT NBR 5410
sobre InstalagBes Elétricas de Baixa Tensao.

Verifique se a tensdo de entrada da fonte é compativel
com a da rede elétrica, e se a soma das poténcias dos
equipamentos conectados nela, ndo ultrapasse a poténcia
nominal da mesma.

Verifique se a ligacdo da tomada em que a fonte sera
ligada esta de acordo com o padrdo ABNT NBR 14136:2002
(FASE + NEUTRO + TERRA), devidamente aterrada,

conforme desenho da figura 1.
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TOMADA DA REDE ELETRICA CABO DE FORGA

CASO VOCE NAO CONSIGA IDENTIFICAR OS FIOS DE FASE NEUTRO E TERRA
NA TOMADA DA REDE ELETRICA PEGA ORIENTAGAO PARA UM ELETRICISTA.

Figura llustrativa 1

Quando ocorrer a queima do fusivel, siga as instru¢des do
procedimento de troca descritas abaixo:

« Desligue o cabo de for¢ca da tomada da rede elétrica;

« Retire atampa do porta fusivel com uma chave de fenda ou
algumobjeto semelhante;

« Substitua o fusivel queimado pelo reserva, localizado no
compartimento da tampa do porta fusivel, como ilustra a
figura 2. O porta-fusivel de entrada ndo possuireserva;

* Em seguida retorne a tampa ao porta fusivel e proceda os
passos do item 5 - INSTALACAO E FUNCIONAMENTO
(somente para o caso de queimado fusivel de entrada).

ATENCAO: O fusivel queima quando ocorre um pico de
energia na rede elétrica ou quando ha uma sobrecarga de
equipamentos ligados na saida da fonte. Antes de efetuar a
substituicdo do fusivel verifique a causa para que ndo ocorra
aqueimanovamente.

PORTA FUSIVEL TAMPA DO PORTA FUSIVEL
COM UNIDADE RESERVA

Figura llustrativa 2
3.CONDICOES AMBIENTAIS DE OPERACAO

Temperaturaambiente: 0a50°C;
Umidaderelativa: 90% sem condensacao;
Ambiente livre de poeira excessiva.

4. APRESENTACAO DOS PAINEIS
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1- Sinalizacdo das saidas por leds. ON: ligado, OFF:
desligado;

2 - Porta-Fusiveis de saida com fusivel reserva;
3 - Bornes de saida. Alimentacéo das cameras;
4 - Chave liga/desliga com led verde indicando ligado;

5 - Chave selec¢do de tensao (110/220V) ; Porta-fusivel de
entrada com um fusivel para 220V~ e um para 110V~; e
Cabo de forga destacavel (entrada rede elétrica);

6 - Suporte para fixacdo dos cabos de saida;

7 - Suporte para fixagdo da fonte no Rack.

5. INSTALAGAO EFUNCIONAMENTO

Para que a fonte funcione sem problemas e tenha uma vida
util longa, instale-a em lugar livre de vibracbes e sem
exposicao a temperaturas elevadas, com as entradas de ar
nas laterais damesmadesobstruidas e certifique-se de que:

¢ As informagdes contidas em 2 - SEGURANCA E CUIDADOS
BASICOS foram seguidas e respeitadas, caso contrario
procure um técnico qualificado para sanar o problema;

« Conecte a(s) cameras(s) a ser(em) alimentada(s) nos
bornes de saida da fonte, observando a poténcia maxima
fornecida. Cada borne alimenta uma camera. A Poténcia
total fornecida pela fonte sera dividida pelas 16 saidas;

« Verifique se a chave liga/desliga esta na posicédo
desligada e conecte o plugue do cabo de for¢a da fonte
na tomada da rede elétrica;

» No painel traseiro selecione a tenséo de entrada
conforme a rede elétrica e verifique se o fusivel de
entrada esta de acordo com a tensdo selecionada. O
fusivel de maior valor sera para 110V e o de menor valor
para 220V. Feito isto, ligue a fonte na chave liga/desliga.
O led verde acendera sinalizando que a fonte ligou.

» No painel frontal os leds verdes acender&o sinalizando
que as saidas estéo ativas e normais. Nesse caso os leds
vermelhos estardo apagados. Caso ocorra alguma falha
(curto ou descarga elétrica) em uma camera, o fusivel
respectivo seré queimado, ndo interrompendo o
funcionamento das outras cameras. Essa agdo sera
sinalizada apagando o led verde e acendendo o led
vermelho da respectiva camera.

« Estdo incluidos os seguintes acessoérios: um Suporte para
amarracdo dos cabos que é fixado com 2 parafusos M3;
um par de Suportes que sdo fixados nas laterais da Fonte,
com 4 parafusos M3, para montagem em Rack 19” com
altura de 2U; 1 cabo tripolar de entrada Ac. Nao estédo
incluidos os parafusos para fixa¢éo da Fonte no Rack.



