6. ESPECIFICACOES TECNICAS

Modelo

Linha

Poténcia Nominal

Tipos de Entrada

Tensao de Entrada

Tensao de Saida

Tipo do Transformador
Protecdo de Sobretensao na Saida
Filtro de Linha

Variacdo da Tensao de Saida
Cor da Caixa Metalica

Variacdo da Tensao Entrada
Faixa da Variacdo da

Tensao de Entrada

Corrente Nominal de Entrada
Fusivelde  Rede 115-127 V-~
Entrada Rede 220 V~
Tipo do Fusivel de Saida
Fusivel de Saida

Ndimero de Saidas

Fator de Poténcia

Distorcdo Harménica

Tempo de Resposta
Rendimento

Frequéncia da Rede

Protecdo de Sobrecorrente
Tensdo de grampeamento entrada
Tensao de grampeamento saida
Medidas

Peso

Modelo: QC 0024 BC

Legenda:

QCO0024BCCINSN3B
QUADRO CFTV COAXIAL
240 VA/W
Bivolt Manual
115-127V~/220 V-~
13,8 Vdc
Sim
Nao
+/-3%

Bege
+/-10 %
115V~:100a 120V
220V-: 200 a 240V
5,0A(115V); 2,5A(220V)

Acdo Retardada
1,0A max.
16
1,0
N&o Introduz

>93 %
50/60 Hz
Por fusivel interno Fonte

15Vdc
600 X 600 X 110 mm
10,000 Kg

01 - Linha: Fonte Rack Borne (RB), Fonte Rack POWER&DATA
(RT), Quadro CFTV Coaxial (QC), Quadro CFTV UTP (QU);

02 - Poténcia: 120 VA (0012), 240 VA (0024) e etc;
03 - Entrada: Monovolt (MO), Bivolt Manual (BC),

Bivolt Automatica (BA);
04 - Tensao de Entrada:

Monofasico: 115-127 V~(A), 220 V~ (B),
115-127/220 V~(C);

05 - Tensdo de Saida:

Fonte: 12 Vdc (1), 24 Vdc (3), 24 Vac (K);

7. ASSISTENCIA TECNICA

Caso o seu Quadro necessite de assisténcia técnica
consulte seu revendedor ou entre em contato com o
departamento de assisténcia técnica INDELETRA pelo
telefone:(61)3591-5547.

8.GARANTIA

A INDELETRA assegura a garantia deste equipamento contra
defeitos de fabricacdo conforme as condi¢des abaixo
estabelecidas, pelo periodo de 1 (um)ano a contardadatade
aquisicao, conforme a nota fiscal de compra.

Durante o periodo de garantia as despesas com frete,
quando houver, ocorrerdo por conta e risco do proprietério, e
o mesmo deverd encaminhar o equipamento para a
assisténciatécnicanafabrica.

A garantia serd automaticamente cancelada:
* Pelo fim do prazo normal da garantia;

* Por ter sido utilizado fora das especifica¢des técnicas
contidas neste manual;

* Por violagao, ajuste ou conserto feito por pessoas ndao
autorizadas pela INDELETRA;

* Se for comprovado que o pino TERRA n3o foi instalado;

* Por defeitos causados por acidentes, transporte, mau
aterramento, agentes da natureza ou qualquer situagao
imprevisivel.

Produtos de fabricacao INDELETRA
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 Conversores de energia;

* Transformadores monofasicos e trifasicos de baixa
tensao;

* Transformadores p/ udio (linha);
* Fontes para: telefone sem fio, secretérias eletronicas;

* Impressoras, hub’s, modem'’s, mini tv's, teclados, som
automotivo e etc;

* Fontes estabilizadas, carregadores de bateria;
» Médulos de protecdo elétrica;
* Filtros de linha.

MANUAL DE INSTRUCOES DO USUARIO

QUADRO
ORGANIZADOR
CFTV

MODELO: QCO0O24BCCINSN3B

PARA USO EM:

¢ Cameras de circuito fechado de TV.

INDELETRA IND. E COM. DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

06 - Transformador: Autotransformador (F), Isolado (1), Nao

tem (N);
07 - SobreTensao de Saida: Sim (S), Nao (N); glg

08 - Filtro de Linha: Sim (S), Nao (N); o
INDELETRA

09 - Regulacdo de Saida: 3% (3), 6% (6), 8% (8);
10 - Cor da Caixa: Bege (B), Preto (P).
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sac@indeletra.com.br
www.indeletra.com.br

INDELETRA"



MANUAL DE INSTRUCOES DO USUARIO

1.APRESENTACAO

Com a finalidade de facilitar a montagem e obter uma melhor
qualidade e acabamento, desenvolvemos este Quadro organizador
especialmente parasistemas de CFTV.

Ele permite um melhor acondicionamento e organizacao dos cabos
evitando as famosas gambiarras. Possui uma placa de acoplamento
que possibilita ao instalador duas versdées de montagem. A
primeira é o uso de Cabos de Rede (UTP). Tendo uma caracteristica
transceptora, permite transmitir a alimentagdo elétrica para as
cameras e receber simultaneamente o sinal de video, podendo
alcancar longas distancias (300m colorido e 500m pt/br),
mantendo alta qualidade do sinal e forte eliminagao de
interferéncias EMI/RFI. A Segunda versao seria o uso de Cabos
Coaxiais (Rg59), mais comumente usados. Nesse Gltimo ndo sdo
utilizados os baluns.

Nesse manual trataremos especificamente a versdo com Cabos
Rg59. Esses cabos possuem uma malha de blindagem que
protegem o sinal de video ajudando na eliminacdo de
interferéncias EMI/RFI. Paralelo a ele passa as vias de alimentacdo
das cameras.

Os Quadros sao montados com Fontes Eletrénicas (tipo Colmeia),
Placas de acoplamento ao DVR de 8 canais com fusivel e led de
status (led aceso: fusivel ok; led apagado: fusivel queimado),
chassis de aco com pintura eletrostatica e tratamento anti-
ferrugem, ventilacdo forcada por 2 mini coolers, suporte mével
para mouse e tampa com fechadura e chaves. Eles sdo produzidos
paraalimentar até 8 ou até 16 cameras.

Cada placainterna atende até 8 canais. Ela faz o acoplamento entre
a Fonte+DVR com as Cameras. Possui protecdo contra sobre-
tensdo, sobre-corrente, surtos de tensao e inversao de polaridade.

Permite instalacdo de até 2 baterias de 12V 7Ah(Funcao no-break)
e DVR de até 16 canais (ambos ndoinclusos).

Para um perfeito funcionamento, é recomendavel a leitura deste
manual deinstrucdes, antes dainstala¢do do Quadro.

2.SEGURANCAE CUIDADOS BASICOS

Em hip6tese alguma deve-se abrir ou introduzir objetos metalicos
pontiagudos nos orificios de ventilacdo da Fonte interna, sob o
risco de choque elétrico, ou ocasionar algum dano ao
equipamento. O Quadro somente podera ser aberto por um técnico
qualificado.

Verifique se a rede elétrica onde o Quadro sera ligado é confiavel
e se esta bem dimensionada. Certifique se o aterramento esta
adequado, pois a sua auséncia pode comprometer a seguranca e
funcionamento dos equipamentos a ele conectados, diminuindo
também a seguranca contra choque elétrico. Consulte a norma da
ABNT NBR 5410 sobre Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao.

Verifique se a tensdo de entrada da Fonte (Colmeia) é compativel
com a da rede elétrica, e se a soma das poténcias dos
equipamentos (DVR + Cdmeras) conectados nela, ndo ultrapasse

a poténcia nominal da mesma.

Verifique se a ligacao elétrica em que a Fonte serd ligada esta de
acordo com o padrdo ABNT NBR 14136:2002 (FASE + NEUTRO +
TERRA), devidamente aterrada.

3. CONDICOES AMBIENTAIS DE OPERAGAO
Temperaturaambiente: 0a 50°C;
Umidaderelativa: 90% sem condensacao;
Ambiente livre de poeira excessiva.

4. APRESENTAGAO DOS PAINEIS

Configuracao de Pinagem e Fusiveis
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Figura Ilustrativa 1

Figura Ilustrativa 2

1- Fonte de Alimentacdo Chaveada (tipo Colméia). Possui chave
interna de selecdo de tensdo de entrada 110/220V;

2 - Canaleta plastica para acondicionamento e acabamento dos
cabos;

3 - Placas de acoplamento entre o DVR+Fonte e as Cameras;
4 - 2 Mini ventiladores para refrigeragao;
5 - 4 Furos para fixacdo do Quadro na parede;

6 - Suporte removivel para Mouse. Uso necessario quando na
configuracdo ou manutengao do DVR;

7 - Pino de fixacdo da porta;

8 - Suportes ajustaveis para fixacdes do DVR e Baterias;

9 - DVR de até 16 canais. Nao acompanha!;

10 - Aceita até 2 baterias seladas de 12V / 7Ah. Nao acompanha!.

5.INSTALACAO E FUNCIONAMENTO

Para que os equipamentos internos do Quadro funcionem sem
problemas e tenha uma vida util longa, instale-o em lugar livre de
vibragbes e sem exposicdao a temperaturas elevadas, com as
entradas de ar nas laterais do mesmo desobstruidas e certifique-se
de que:

* As informagbes contidas em 2 - SEGURANCA E CUIDADOS
BASICOS foram seguidas e respeitadas, caso contrario procure um
técnico qualificado para sanar o problema;

* Tire os pinos de fixacdo da porta, ilustrado no item 7 da figura 2,
para remog¢do da mesma.

* Faca a marcacdo na parede dos 4 furos de fixacdo do Quadro
como ilustra o item 5 da figura 2. Proceda com as furagoes e
fixacdo usando buchas e parafusos S8.

* A selecdo da tensdo de entrada deve ser feita conforme a rede
elétrica que serad utilizada. Por padrdo, a Fonte esta configurada
para tensdo de 220Vac. Caso seja necessaria a alteracao, observe
a Chave de Selecao na lateral da Fonte Colmeia.

* Instale o DVR utilizando os suportes de fixa¢cao conforme ilustra
o item 8 da figura 2. Conecte o plugue P4 proveniente da Fonte
se o DVR tiver alimentagdo de 12Vdc com (+) interno. Conecte ao
DVR os cabos coaxiais provenientes da(s) Placa(s) de
acoplamento.

* Para Funcdo NO-BREAK sera necessario utilizar Baterias.
Conecte-as na saida da Fonte. Para o caso de 2 Baterias elas
devem estar conectadas em paralelo.

 Conecte os cabos coaxiais juntamente com os de alimentagdo
provenientes da(s) cdmera(s), nos bornes da placa, obedecendo a
Configuracao de Pinagem ilustrado na figura 1. A Poténcia total
fornecida pela Fonte sera dividida por todas as saidas;

* Conecte o Cabo de alimentagdo nos pinos de Entrada AC da
Fonte. Nao esqueca de conectar também o cabo de aterramento.
E extremamente importante usar o Terra por questdes de
protecao. Ao ser energizada, os leds de cada canal irdo acender.
Eles indicam o status do fusivel, ilustrado na figura 1.

* A partir desse momento é s6 proceder com a configura¢do do
DVR.



